kuiken A 500
- hiefenrooiers

meer opbrengst
door de gehele biet
te rooien met kop en staart

grote capaciteit
6 rijen
In één arbeidsgang

geen struktuurbederf
door de lichte bodemdruk
van de machine

zelfrijdend en




kuiken A>00

de complete
bietenocoogstmachine met de lichte bodemdruk

drassig of droog, 't scheelt geen biet
Het rooisysteem van de KUIKEN A 500 is :

a. In volle machinebreedte loofmaaien. De zes rijen bietenloof worden door de vijzel naar de kant afgevoerd.
b. Daarna worden de bieten door de roterende bladpoetsers van resterende groende'en ontdaan.
c. Rubber hamers kloppen de bieten enigszins in de grond waardoor deze losser komen te staan.

d. De bieten worden gerooid door de TRILLENDE BEWEGING van de lichters door de grond, waardoor de bieten
vertikaal omhoog worden gewerkt.
De biet komt in zijn geheel mét wortel uit de grond.

ongekopt, dus meer opbrengst per ha

Nadat het loof van de biet afgemaaid is en de bladresten afgepoetst zijn, blijft een ontbladerde biet over.

Geen verliezen door te diep koppen, zodat de gehele biet wordt geleverd.
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e rijen tegelijk

De machine behoeft niet rond het perceel gereden te worden, maar kan aan dezelfde kant van het veld heen en weer
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rijden bij het rooien. Hierdoor wordt het tijdverlies van het rijden van de ene kant van het veld naar de andere voor-
komen en de goede struktuur van de kopakker gespaard.

12 rijen op 1 streep
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Loof en bieten worden afzonderlijk afgelegd in zwaden in de rijrichting ; het loof en de bieten elk afzonderlijk in

zwaden van 12 rijen. Daarbij wordt de machine aan dezelfde kant van het veld heen en weer gereden. Men werkt dus
van één kant, wat het grote voordeel biedt dat men praktisch maar eenmaal op dezelfde plaats van de kopakker

draait en hierdoor het euvel van verreden kopakkers voor komt.

ook de kopakkers

De KUIKEN A 500 rooit ook de kopakkers en kan direkt met het bietenveld beginnen, zonder dat er eerst ruimte

behoeit te worden gemaakt. Het voorrooien behoort bij het A 500 systeem tot het verleden. De A 500 spaart hierbij
reeds vele dure manuren.
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loofsnijder

snijdt het loof van de bieten en stokbieten af.

Een speciaal ontworpen mes

In een jaar met veel schieters is deze wijze van
loofafscheiden verre te prefereren boven ieder ander

systeem.

+ locivijzel Het loof van 6 rijen bieten

wordt door middel van een vijzel naar een kant
van de machine afgevoerd.

nieuw type loofklappers

Roterende bladpoetsers verwijderen de loofresten.

rubber hamers koppen de bieten
losser in de grond ; de bietenlichters halen de biet

vertikaal omhoog, en brengen de biet op de afvoer-
ketting.

eenmansbediening

Het ontbladeren en rooien van 6 rijen bieten wordt
door één man in één arbeidsgang verricht.

De kestuurder heeft een goed zicht op de rooielemen-
ten, rubber-hamers en afvoerketting.
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Aanbevolen wordt om de bieten met een zesrijige, of
een meervoud van zes, zaaimachine te zaaien met
een afstand tussen de rijen van 50 cm. De kop-
akkers moeten minstens 6 meter of 12 rijen breed

Zin.
TECHNISCHE Uitvoering met . . . . . . VW-industrie benzine-motor Perkins dieselmotor D. 3.152
GEGEVENS Motorvermogen . . . . . 39 pk. bij 3000 o/m 47 pk. bij 2500 o/m
Versnellingen : vooruit km/uur 1, 0.74 55
Z. 1.20 1.875
3. 1.54 287
4. 2.50 3.84
5. 47 6.5
0. 8.70 3.8
achteruit km/ uur ] ; 0.95 1.41
2 1.95 2.92
Afmetingen en gewicht : grootste breedte . . . . . 3300 mm 3080 mm
grootste lengte . . . . . . 6500 mm 6500 mm
grootste hoogte . . . . . . 1820 mm 2500 mm
gewieht €8, ¢ + ¢ w3 55 s 3120 kg 3440 kg
REMitHe 4; « i 24 w6 s schijfremmen, hydraulisch onathankelijk bediend.
Stutrsysieem . . . . <. bestuurd door achterzwenkwiel.
s N P S 4 voorwielen, zijdelings instelbaar van 1800—2000 mm spoorbreedte.
BRpdeEn s ws w0 s w5 400 x 15%2 met nokken.
Wislhasis . : 55 52 54 2 3750 mm. /
Luehtaride - . . o oo 03—1 kalem?
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rooien maar door en sporen

Het geringe eigengewicht van de Kuiken A 500 wordt gedragen door vijf brede
lage druk banden, hetgeen resulteert in een gronddruk van de machine van
0,3 kg/cm?2.

Door de zeer geringe bodemdruk spoort cde KUIKEN A 500 niet jn, ook niet
onder de natste omstandigheden.

Geen struktuurbederf van de bodem.
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De bietenoogst vindt vaak onder zeer moeilijke omstandig-
heden plaats, als de grond door de regen week en zacht
geworden is. Dan mogen de machines maar weinig druk op
de bodem vuitoefenen, anders heeft de bodemstruktuur er-
onder te lijden en wordt de volgende bewerking van het land
moeilijker. De Kuiken A 500 bhietenrooimachine heeft een
bodemdruk van slechts 0,3 kg/cm?, een buitengewoon lage
waarde, zoals uit het diagram blijkt.
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EMMELOORD

HOOFDKANTOOR EMMELOORD, POSTBUS 3, TEL. 05270-4141 (5 LIJNEN), TELEX 42210
W. VAN GEMEREN EN ZN. N.V., GREUP (Z.H.), TEL. 01860-2050
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NAUTA N.V., ST. JACOBI PAROCHIE, TEL. 05189-292
KUIKEN N.V. i.o., SPAUBEEK (Lb.), TEL. 04493-1897
J. W. OBBINK, HUPPEL BlJ WINTERSWIJK, TEL. 05430-3381




